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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wiata bedzie zbudowana na rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych 16,20 m x 10,00 m. Obiekt wykonany bedzie w technologii tra-
dycyjnej drewnianej. Konstrukcja slup6w oraz konstrukcja dachu wykonana z elementéw drewnianych klasy C-27. Nachylenie potaci da-
chowej wyniesie 7 stopni. Deskowanie dachu i $ciany zewnetrzne wykonane beda z desek grubo$ci 25mm tgczonych na pioro i wpust.
Pokrycie dachowe wykonane bedzie z balchodachdéwki w kolorze dopasowanym do kolorystyki pokry¢ dachowych budynkéw otaczajg-
cych przedmiotowa wiate. Posadzka w wiacie wykonana bedzie z kostki brukowej na podbudowie z kruszyw tamanych. Poziom posado-
wienie posadzki 2 cm ponad teren.

DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT:
Powierzchnia zabudowy: 162,00 m2
Powierzchnia posadzki: 156,91 m2

Kubatura: 670,65 m3
Wysokosé: 527 m
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opzw-wiata-poliwoda2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
11  |ROBOTY ZIEMNE - B B
1/KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg |m?2

d.1(0119-01 spycharek
17.00*9.85 m2 167.45
RAZEM 167.45
2|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1/0201-05 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegios$¢ 5 km
(17.00*9.85*0.35)+(1.30*1.30*0.80*15) m3 78.89
RAZEM 78.89
3/KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gltebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
analogia
(1.30*1.30*0.70*15)-(1.20*1.20*0.40*15)-(0.50*0.50*0.30*15) m3 7.98
RAZEM 7.98
2 STOPY FUNDAMENTOWE | PODWALINY
4|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.2|{1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
1.30*1.30*0.10*15 m3 2.54
RAZEM 2.54
5/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 (do 1 m3 w jednym miejs- |m3
d.2(/0203-02 cu) - reczne uktadanie betonu
2.8z.103
5.7. 9907-05
(1.20*1.20*0.40*15)+(0.50%0.50"0.80"15) m3 11.64
RAZEM 11.64
6|KNR-W 2-02 |Podwaliny m3
d.2/0201-01
analogia
9.50*0.15%1.08"2 m3 3.08
RAZEM 3.08
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 2zebrowane
0.277+0.298 t 0.58
RAZEM 0.58
8|KNR-W 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety glad- |t
d.2|0259-01 kie o ér. do 7 mm
0.046 t 0.05
RAZEM 0.05
9|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - ceowniki |t
d.2|0208-04 UPE160
analogia
1.015 t 1.02
RAZEM 1.02
10 Dostawa ceownikéw UPE160 t
d.2|kalk. wtasna
1.016 t 1.02
RAZEM 1.02
11|KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali okraglej ramienne - $ruby montazowe M14 kotwiace stupy  |szt.
d.2{1218-03 drewniane w ceownikach UPE 160 - wspétcz. dla R=0,25
analogia
60.00 szt. 60.00
RAZEM 60.00
3 KOSTKA BRUKOWA
12|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
156.91*0.10 m3 15.69
RAZEM 15.69
13|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
156.91 m?2 156.91
RAZEM 156.91
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 ¢cm gru-|m2
d.3{0114-06 bos$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
156.91 m? 156.91
RAZEM 156.91
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszcze- |m?
d.3|0114-07 niu 8 cm
156.91 m?2 156.91
RAZEM 156.91
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?
d.3|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
156.91 m? 156.91
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RAZEM 156.91
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3|0403-05 wo-piaskowe;j
15.90*2 m 31.80
RAZEM 31.80
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
156.91 m?2 156.91
RAZEM 156.91
4 KONSTRUKCJA SLUPOW | DACHU
19 Wykonanie konstrukcji drewnianej stupow i dachu, impregnowanej dwukrotnie (m3
d.4|kalk. wlasna |impregnatem np. Drewnochron lub réwnowazny
8.93 m3 8.93
RAZEM 8.93
20|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z boazeri sosnowej P+W gr. 26 mm m2
d.4|0410-01
(16.20*10.73)/0.99 m?2 175.58
RAZEM 175.58
21|KNR-W 4-01 |Impregnacja przeciwwilgociowa deskowania dachowego impregnatem np. m?2
d.4/0631-01 Drewnochron lub réwnowaznym, wspoicz. dla R=0.5
analogia Krotno$¢ = 2
175.58 m?2 175.58
RAZEM 175.58
5 POKRYCIE DACHOWE
22|KNR K-05 Mocowanie foliif/membrany dachowej na petnym deskowaniu m?2
d.5|0103-02
(16.20*10.73)/0.99 m?2 175.58
RAZEM 175.58
23|KNR K-05  |Montaz kontriat na dachu z deskowaniem peilnym, rozstaw krokwi 80 do 100  [m?2
d.5/0104-03 cm
175.58 m2 175.58
RAZEM 175.58
24|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5/0410-04 cy nasyconej
175.58 m2 175.58
RAZEM 175.58
25|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla-|m?2
d.5/202 0535-04 |chg powlekang dachdéwkowa na tatach
1756.58 m2 175.58
RAZEM 175.58
26/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5|202 0541-01
(16.20+10.73)*2"2*0.25 m?2 26.93
RAZEM 26.93
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragle o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.5/0519-03
16.300 m 16.30
RAZEM 16.30
28/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.5|0526-02
4.68*2 m 9.36
RAZEM 9.36
6 SCIANY BOCZNE WIATY
29|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek elewacyjnych P+W o gr. 25 mm m?2
d.6|4004-02
0.5%(3.68+5.00)*9.32*2 m?2 80.90
RAZEM 80.90
30|KNR-W 4-01 |Impregnacja przeciwwilgociowa deskowania $ciennego impregnatem np. m?2
d.6|0631-01 Drewnochron lub réwnowaznym, wspéicz. dla R=0.5
analogia Krotnos¢ = 2
80.90*2 m2 161.80
RAZEM 161.80
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